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Exporter un fichier IFC depuis Revit
Pour mieux exporter des fichiers IFC a partir de Revit, nous utilisons le complément pour Revit de SourceForge.

Etape 1 : Télécharger le complément IFC pour Revit :

Via le lien ci-dessous, vous pouvez le télécharger pour votre version de Revit.
https://sourceforge.net/projects/ifcexporter/files/

Etape 2 : Créer des 'Parts' si vous avez utilisé des éléments composés :

Lorsque vous utilisez des éléments composeés, vous pouvez, pour mieux exporter, diviser votre modéle en
'Parts' (Eléments). Pour cela, enregistrez d’abord une copie de votre modéle.

- Quand cela a été fait par Worksharing (Partage du travail), c’est un peu plus compliqué (voir le pdf « Revit
— Transmission d’'un Modéle central »).

Sélectionnez I'ensemble de votre batiment en 3D et appuyez sur 'Create parts' (Créer des Eléments). Il se
peut que Revit affiche des « erreurs ». Comme :

- Wall part could not be properly adjusted for join condition. Geometry may be inaccurate (Les
Eléments du mur ne peuvent pas étre correctement ajustés pour permettre le joint. La géométrie
peut étre imprécise).

- Revit does not allow creating parts from certain elements. Parts wil not be created from these
elements (Revit ne permet pas de créer des Eléments a partir de certains objets. Les Eléments ne
seront pas créés a partir de ces objets).

- Can’t make Parts out of these Elements. Parts were deleted (Les Eléments ne peuvent pas étre
créés a partir de ces objets. Les Eléments ont été supprimés).

- Parts could not be created from this family instance (Les Eléments n’ont pas pu étre créés a partir
de cette occurrence de famille).

C’est uniquement lorsque s’affiche '‘Could not create parts for ..." que vous devriez regarder de quel
composant il s’agit exactement en cliquant sur 'Show' (Montrer). Vous devrez ajuster manuellement ce
composant pour qu’il puisse effectivement générer des 'Parts'. Parfois, il suffit de le redessiner.

Remarque : Les couches d’épaisseur variable doivent étre dessinées comme objets séparés !
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Etape 3 : Exportation d’un fichier IFC depuis Revit :

Il est important, lorsque vous exportez, que vous vous trouviez dans une vue 3D de Revit. Dans cette vue,
vous déterminez a I'avance, a I'aide de 'Visibility/Graphic Overrides for 3DView: 3D Control' (Visibilité et
affichage des graphismes pour la vue 3D : Contréle 3D - raccourci clavier 'vv'), ce que vous voulez exporter
ou non. Tout ce qui est affiché sera en effet exporté.

Quand votre modéle contient des 'Parts’, cliquez sur 'Show Parts' (Montrer les éléments) dans les
propriétés de votre vue 3D, sous 'Parts Visibility' (Visibilité des éléments).
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Allez dans le menu Revit > 'Export’ > 'IFC'
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Lorsque vous cliquez sur 'IFC', un second écran 'Export IFC' apparait avec les autres parameétres de votre
IFC. Cliquer sur 'Modify setup' (Modifier réglages).

www.kumpen.be

Current selected setup

<In-Session Setup>

IFC Wersion: IFC 2x3 Coordination View 2.0

Projects to export:
+/| 3885Veiligheidssite Hasselt_Constructie_RVT2014 - KUM RVT2016-CM

£

La, en haut, vous trouvez trois onglets : 'Général’, 'Export property sets' (Export jeu de propriétés) et
'‘Advanced' (Avancé). Chacun de ces onglets doit étre rempli correctement.

‘General'
Cocher la case 'Export only elements visible in view' (Exporter les éléments visibles dans la vue).
Seuls les éléments affichés dans I'image 3D seront exportés.

<In-5ession Setup > “ || General | Export property sets | Advanced |

IFC2%3 Coordination View 2.0%

IFC2:3 Coordination View* IFC Version | IFC 213 Coordination View 2.0 v
IFC2x3 GSA Concept Design BIM 2011 File type | IFC w | Space boundaries
IFC2x3 Basic FM Handover View®

IEC2x2 Coordination View* Phase to export Nisuwbouw

IFC2x2 Singapore BCA e-Plan Check™
IFC4 Basic Coordination View 2.0%

IFC2x%3 Extended FM Handover View* ~
€ )

Export only elements visible in view
] Export rooms in 3D views

[ split walls and columns by level
[[] Expert 2D plan view elements

[[] Use active view when creating geometry [] Export linked files as separate IFC:
[[] Export bounding box

[ ok || cancel |

'Export property sets':

Cocher la case 'Export Revit property sets' (Exporter les jeux de propriétés Revit) et 'Export IFC
common property sets' (Exporter les jeux de propriétés communs IFC). Cela permettra d’inclure
plus de paramétres a votre fichier IFC.

<In-Session Setup:

IFC2x%3 Coordination View 207
IFC2x%3 Coordination View™

IFC2x3 GSA Concept Design BIM 20T
IFC2x3 Basic FM Handower View™
IFC2x2 Coordination View™

IFC2x2 Singapore BCA e-Plan Check®
IFC4 Basic Coordination View 2.0%

IFC2x3 Extended FM Handover View* ™
>

| ok || cancel |

Export property sets | Advanced

Export Revit property sets
Export IFC common property sets
[] Export schedules as property sets
[] Export only schedules containing IFC, Pset, or Common in the title
[[] Export user defined property sets

HA1513 - Brandweer Hasselt\BIM\Ontvangen bestanden\STABILITEIT,

[] Export base quantities
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'‘Advanced' :

C’est seulement lorsque vous utilisez des éléments composés, expliqués a « I'étape 2 » de ce
document, que vous devez cliquer sur 'Export parts as building elements' (Exporter les éléments
comme éléments).
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& IFC export =
<In-Session Setup> General | Export property sets | Advanced
IFC2x3 Coordination View 2.0%
IEC2%3 Coordination View® Level of detail for some element geometry Low v
IFC2x3 GSA Concept Design BIM 2011 Export parts as building elements
IFC2%3 Basic FM Handover View™ [] Mllow use of mixed "Salid Model" representation
IFC2%2 Coordination View™ [ Use family and type name for reference
IFC2%2 Singapore BCA e-Plan Check™ [] Use 2D room boundaries for room volume
IFC4 Basic Coordination View 2.0 [ Include IFCSITE elevation in the site local placement origin
IFC2x3 Extended FM Handover View” [[] store the IFC GUID in an element parameter after export
| [ ¥y [—D | oK | | Cancel |

L’export de votre fichier peut prendre un certain temps, dépendant des éléments, de la quantité... |l peut
aussi y avoir un écran noir qui s’affiche. C’est normal, donnez le temps a Revit de créer le fichier IFC.
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